FOLLETO INFORMATIVO
SISTEMA DE LOSAS




¢QUE ES LOSAS DE MEXIGO?

Somos una empresa consolidada en Guadalajara que fabrica y suministra el
sistema de losa a base de vigueta de alma abierta y bovedilla de poliestireno.
Nuestra capacidad técnica, de produccion y de respuesta nos vuelve
competentes en el occidente del pais como proveedores para la industria de
la construccion.

En Losas de México buscamos siempre la calidad de los productos y del
servicio que ofrecemos.

Cresta Malla Firme de Alma de
de la vigueta electrosoldada  compresion la vigueta

l

T A

Armadura Bovedila Patin precolado
de poliestireno de la vigueta

¢POR QUE ELEGIR LDSAS DE MEXICO?

El sistema de losa que fabricamos es una de las mejores opciones para la
edificacion debido a su facil manejo, ligereza, rapida instalacion, aislamiento
térmico y acustico por la inclusion de la bovedilla de poliestireno, con ahorro de
hasta el 85% de cimbra y su colocacion manual, para la cual no es necesario
utilizar grua.

El sistema se calcula especificamente para los requerimientos de carga de cada
proyecto, logrando asi el eficiente uso de acero y concreto que, ademas de evitar
desperdicios, da como resultado un considerable ahorro en dinero y en tiempo.




¢COMO SURGIO LOSAS DE MEXICO?

Debido al auge de la industria de la construccion vertical en el occidente del
pais y la creciente demanda de innovadores procesos constructivos que se
enfoquen en el uso eficiente de los materiales, en el ahorro de tiempo y que
ademas se ajusten a las estrictas normas actuales de los nuevos reglamentos
fue lo que nos llevo a identificar las necesidades de los nuevos proyectos y a
buscar soluciones practicas para los sistemas de losa que representen
importantes ventajas para las obras y para quién las construye.

En Losas de México nos enfocamos en la calidad de nuestros productos y en
el servicio que ofrecemos. Nuestros clientes son y seran siempre 1o mas
importante y trabajamos buscando lograr ser un fuerte aliado: esto es o que
nos diferencia de los demas.
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DETALLE TIPICO DE SECCION TRANSVERSAL
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« Acero de refuerzo superior/inferior - varila corrugada 'y 6000/4200 kg/cm?
« Acero de estribos - varilla lisa 'y 5000 kg/cm?
- Patin de concreto precolado 12x5 cm f'c 350 kg/cm?

© BOVEDILLA DE POLIESTIREND

Su funcion es actuar como cimbra permanente y como aligerante de la losa. Se apoya por los
costados directamente en las viguetas y no contribuye a la resistencia de la losa. Su fabricacion se
rige por la norma NMX-C-137-ONNCCEE-2010 y la NOM-018-ENER-2011.

© GAPA DE COMPRESION

Se denomina asi a la capa de concreto colada en la obra que cubre la totalidad de la losa y se
integra de forma monolitica al alma de las viguetas. Su peralte se determina en el disefio del
sistema. El concreto a utilizar debera tener una resistencia minima de f'c 250 kg/cm?,

© REFUERZO DE LA GAPA DE COMPRESION

En la capa de compresion se integra el acero de refuerzo cuyo minimo calculado satisface las
condiciones de contraccion y temperatura. Se logra mediante la colocacion de una malla
electrosoldada cuyo calibre dependera de las condiciones de carga para las que se calcula el
sistema de losa.




PERALTES Y CLARDS

Sobrecarga Nominal = 300 kg/m?
Concreto colado en obra f'c min 300 kg/cm?

GRGAGN)  memOm  vaemEn  Ablgm)  ceats  ba  cond condo
compresion (cm)  madrinas () en obra (fs/m?)
H E C

h=20 6.20 70 168 5 1.60 64
h=25 7.80 70 186 5 1.60 72
h=30 9.00 70 204 5 2.00 78
h=35 10.00 60 210 6 2.00 90
h=40 11.00 60 218 6 2.00 102
h=46 13.00 60 228 6 2.00 108

NERVIOS DERIGIDEZ ~ NORMATIVIDAD

NERVIO DE RIGIDEZ SIMPLE La arm‘adurla ellectrosoldada
— — — se fabrica siguiendo la norma

— — B . — NMX-B-072-CANACERO-2013,

——  NMX-B-253-CANACERO-2013,

= NMX-B-455-CANACERO-2015,
ASTM A496 y ASTM A82.

NERVIO DE RIGIDEZ COMPUESTO La fabricacidn de la vigueta se rige por la

- ° - . norma NMX-C-406-ONNCCE-2014 vy
VA se disena determinando su longitud en
= A A T~ metros (m) y el peralte de la losa terminada
en centimetros (cm).
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